ZMIEKCZACZ kompaktowy NICE

Urzadzenia kompaktowe w petni

automatyczne:

* * zawor sterujacy typ 255
wyposazony w sterownik LOGIX

* nowoczesna obudowa kompaktowa
NICE

* montaz sterownika LCD — na ptycie
czotowej obudowy

* zbiornik cisnieniowy z tworzywa
sztucznego wzmocniony wiéknem
szklanym o zwiekszonej
wytrzymatosci, wypetniony zywica
jonowymienng (kationit silnie kwasny)

* dziatanie bezobstugowe: sterowanie
objetosciowe

* 3 lata gwarancji na uktad sterowania

NICE

&

Zastosowanie:

Kottownie wodne, uktady chfodzenia,
instalacje domowe, obiektéw
ustugowych,instalacje proceséw
technologicznych, itp

Dane techniczne:

Przytacze hydrauliczne: 1"

Cisnienie pracy: 1,8+ 8 bar

Temperatura pracy: 5+ 38°C

Zasilanie elektryczne: 230V/12V/50Hz
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»I\/IODEL NICE NICE 12 NICE 20 NICE 30

Srednia zdolnos¢ jonowymienna [OFxm3] 48 96 168
Maksymalna zdolnos¢ jonowymienna [OFxm3] 72 140 245
Przeptyw nominalny [m3/h] 0,7 0,8 1,3
Przeptyw max [m3/h] 1,3 1,5 2,0
Spadek cisnienia [bar] 0,2 0,2 0,4
Objetos¢ zywicy [I] 12 20 35
Srednie zuzycie soli na regeneracje [kg] 1,2 2,4 4,2
Wydajnos$¢ pomiedzy regeneracjami *25[OF] 2 3,8 6,7
dla twardosci ogdlnej wody [m3] *35[0F] 1,5 2,7 4.8

* Przeliczenie twardoéci wody: [OF] — stopnie francuskie, [mgCaCO5 /dm?3] — wg normy PN, [OdH] — stopnie niemieckie

25[0F] =250 [mgCaCO3 /dm3] = 14[0dH]
35 [0F] =350[mgCaC0O5 /dm3] = 19,6[0dH]
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» Wymiary przytaczy [mm] A wysokos¢ B szerokos¢ C gtebokos¢ rozstaw
NICE 12 665 320 560 80
NICE 20 1115 320 560 80

NICE 30 1115 320 560 80



